Dremel Scroll Saw Blade and Speed Selection Chart 


DREMEL 


Your Dremel scroll 


PLAIN-END BLADES — Plain-end blades provide a more BEST RECOMM. EIZO 
New Improved controlled cutting action and thinner kerf than pin-end blades. MATERIAL THICKNESS BLADE/CUT + SPEED sine pv till 
Use with Dremel blade holder #16436 or the Quick Change | is pra vi the ms 
. che i #8 
k Ch Bi d Blade Adapter. Application: For extremely tight radius cutting in SOFTWOODS diagram below. 
Ui Cc an e a e wood, plastic and fibrous materials. Basswood, Soft Pine, or Redwood | 1/4" or less 16446 tight radius Low Speed 
Ad t Kit 16438 ‘MODEL. UNIVERSAL a 1/2" 16446 tight radius Low Speed 
ap er | NUMBER NUMBER. WIDTH THICK 16413 less tight High Speed og 
_ —— 16440 2/0 022 010 28 3/4" 16448 tight radius Low Speed | 
16443 > 029 013 20 16413 less tight High Speed owe 
MMMM 1-1/8" 16453 tight radius Low Speed y 
16446 9 .038 .016 12.5 ; , 
rent DEAA EA ATE A EOE A AEE A RASA TEE 16413 less tight High Speed 
vey à tele mae a 2" max. 16453 tight radius | Low Speed pÊ 
16453 12 .062 .020 9.5 16413 less tight High Speed  * 
HARDWOODS > 
METAL PIERCING BLADES — Metal piercing blades cut Oak, White or Red, Walnut, Cherry | 1/4" or less | 16446 tight radius Low Speed © 
precious and non-ferrous metals. Must be used at slow speed. is 


Perform best when lubricated with bees wax. Must be used 
with Dremel blade holder #16436 or the Quick Change Blade 
Adapter. Application: Metals and other hard materials. 


MODEL. — UNIVERSAL 
NUMBER NUMBER. . 


THICK 


WIDTH 


16479 1 .024 .012 48 


1,2" 


3/4" 


aie 1/8" 


16448 tight radius 
16413 less tight 
16453 tight radius 
16413 less tight 
16453 tight radius 


Low Speed 
High Speed 
Low Speed 
High Speed 
Low Speed 


16413 less tight High Speed 
16483 5 .033 .016 36 16453-16413 lg. radius | High Speed 
16485 7 .041 , 
N i bi Été 39 PLYWOOD 
ow avalianie Plywood Veneer 1/4" or less 16440 tight radius High Speed 
where Dremel PIN-END BLADES — Pin-end blades are easier to take in Plywood or Particle Board 1/4" or less | 16443 tight radius High Speed 
scroll saws and and out of the saw. Application: For tight radius cutting in hard 16446 tight radius Low Speed 
= and soft wood. 
accessories es ERER 1/2" 16448 tight radius Low Speed 
UNIV ; P ; : 
are sold NUMBER NUMBER WIDTH ` THICK : TPI ee ee ee 
3/4" 16453 tight radius Low Speed 
Features and Benefits: 16411 7 -110 018 15 16413 less tight High Speed 
; : : 16412 7 .110 .018 10 
` E NEC FU MR A AE E a AS 
Kit will retrofit Dremel per ge a jrs han roma PLASTICS 
16" scroll saw models ABS Plastic Sheet 1/4" orless | 16440 & 16413 Low Speed 


1671 and 1695 with Quick Change Blade ABS Water Pipe 16453 & 16412 Low Speed 
Adapter. (Currently featured on Model 1672) SPIRAL BLADES — Spiral blades saw in all directions 
: without turning the work piece. Must be used with Dremel METALS* 
e Designed for fast and easy changing and blade holder #16436 or the Quick Change Blade Adapter. Copper Plate 1/4" or less | 16479-16473-16485 | Low Speed 


threading of plain-end blades. 


e Perfect for fretwork involving intricate internal 
cuts where repeated removal and insertion 


Application: For wood, plastic and abrasive materials. 


MODEL 


UNIVERSAL 


NUMBER NUMBER — -KERF 


Copper Pipe 
Yellow Brass 


3/4" OD or less 


1/8" or less 


16485 
16483 


Low Speed 


Low Speed 


1/8" - 1/4" 16485 Low Speed 
of the blade is necessary. 16461 O .028-.030 46 Aluminum - soft 1/8" or less | 16479-16485 Low Speed 
e Allows user to quickly change back to pin-end 16463 2 -034-.036 41 1/4" or less | 16485-16448-16453 | Low Speed 


blades without disassembling the saw. 


e Adapter will accept all standard 5" plain-end 
scroll saw blades. 


16436 BLADE HOLDER — 
Blade Holder adapts plain-end 


Steel - galvanized sheet 


OTHER 


16g. or less 


16479-16485 


Low Speed 


blades to the scroll saw’s Masonite - plain or tempered 1/8" - 1/4" 16448 or 16413 High Speed 
e Kit contains detailed instruction sheet and all D T ca ae | ee ee a a 
necessary mounting hardware. particle board, etc. or less d : igh Spee 


* Must use metal piercing blades only on low speed. Perform best when lubricated with bees wax or other cutting oil. 
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‘DREMEL 


Nouvel Adaptateur No. 16438 
amélioré pour le changement 
rapide des lames. 


Maintenant disponible 
dans tous les endroits 
ou l'on peut se 
procurer les Scies 

a Contourner et les 
Accessoires Dremel 


Caractéristiques 
et avantages: 


e Ce jeu d'outils peut 
ajouter aux modèles de scie à contourner 1671 
et 1695 Dremel de 16 po, l'adaptateur pour le 
changement rapide des lames. (Caractérise 
couramment le modèle 1672) 


e Conçu pour un changement et enfilage rapide 
et facile des lames à bout uni. 


e Parfait pour découpages et travail ajouré 
_ ou l'insertion et le retrait de la lame doivent 
se faire fréquemment. 


e Permet à l'utilisateur de changer rapidement pour 
des lames à "cheville" sans avoir à démonter la scie. 


e L'adaptateur acceptera toutes lames de scie a 
contourner de 5 po a bouts unis. 


e Le jeu d'outils contient une feuille d'instructions 
bien détaillées ainsi que toutes les pièces de 
quincaillerie nécessaires pour le montage. 


Lames Dremel Pour Scie a Contourner Ainsi qu'un Tableau de Sélection Pour La Vitesse 


LAMES À BOUTS UNIS — Les lames a bouts unis donnent un 
meilleur contrôle de coupe et une entaille plus mince que les 
lames à chevilles. Utilisez avec la chape de scie Dremel #16436 
ou l'adaptateur rapide de scie. Application: Pour une coupe d'un 
rayon extrêmement étroit dans le bois, le plastique et les 
matériaux fibreux. 


DENTS 


NUMÉRO 


NUMÉRO. 


DE MODÈLE UNIVERSEL LARGEUR ÉPAISSEUR AU POUCE 
16440 2/0 022 010 28 
16443 2 029 012 ee 
16446 5 038 016 12.5 
16448 7 045 017 11.5 
16453 12 062 020 9.5 


LAMES POUR PERCER LE METAL — Ces lames peuvent 
couper les métaux précieux et les métaux non-ferreux. Doivent 
étre utilisées a basse vitesse. Offre un meilleur rendement 
lorsque lubrifiées avec de la cire d'abeille. Doivent être utilisées 
avec le porte-lame #16436 de Dremel ou l'adaptateur de lame 
à changement rapide. Application: métaux ou autres 
matériaux durs. 


NUMÉRO NUMÉRO ` oe he DENTS 
` DE MODÈLE UNIVERSEL LARGEUR ÉPAISSEUR _ AU POUCE 
16479 t .024 O12 48 
16483 5 .033 .016 36 
16485 7 .041 .019 30 


LAMES À CHEVILLES — Les lames à chevilles sont plus 
faciles à installer ou enlever de la scie. Application: Pour coupe 
d'un rayon étroit dans le bois dur ou mou 


. NUMERO. 


NUMÉRO -` - DENTS 
DE MODÈLE UNIVERSEL. . LARGEUR ÉPAISSEUR AU POUCE 
16411 7 .110 .018 15 
16412 7 .110 .018 10 
16413 2/0 .070 .010 18.5 


LAMES EN SPIRALE — Les lames en spirale coupent dans 
toutes les directions sans avoir a tourner la piéce de travail. 
Doivent être utilisées avec le porte lame Dreme! #16436 ou 
l'adaptateur a changement rapide de la lame. Application: 
Pour le bois, le plastique et les matiéres abrasives. 


NUMERO 
UNIVERSEL 


NUMERO : 


1 DENTS. 
DE MODELE 


\ AU POUCE 


LARGEUR ÉPAISSEUR 


16461 O 
16463 2 


.028-.030 46 
.034-.036 41 


16436 PORTE LAME — 

La chape de scie permet d'adapter 
les lames à bouts unis à la chape de 
scie à contourner. Convient à toutes 
lames à bouts unis de Dremel. 


Votre scie à 
VITESSE. contourner vous 
RECOMMANDEE parvient avec 

. une sélection de 
lames, telles que 
vue ci-dessous. 


‘ MEILLEURE -` 


MATÉRIAUX ÉPAISSEUR LAME/COUPE 


BOIS TENDRES 


Tilleul, Pin ou Séquoia 1/4po ou moins 


1/2po 


16446 rayon serré Basse Vitesse 


16446 rayon serré Basse Vitesse 


16413 moins serré Haute Vitesse 


3/4po 16448 rayon serré Basse Vitesse 


16413 moins serré Haute Vitesse 


a Aè 
> Ne 


1-1/8po 16453 rayon serré Basse Vitesse 


16413 moins serré Haute Vitesse 


2po max. 16453 rayon serré Basse Vitesse 


16413 moins serré Haute Vitesse 


BOIS DURS 
Chéne, blanc ou rouge, 
Noyer, Cerisier 


1/4po ou moins Basse Vitesse 


1/2po 


16446 rayon serré 


16448 rayon serré Basse Vitesse 


16413 moins serré Haute Vitesse 


3/4po 16453 rayon serré Basse Vitesse 


16413 moins serré Haute Vitesse 


1-1/8po 16453 rayon serré Basse Vitesse 


@ 
w I 
\ 


Haute Vitesse 
16453-16413 rayon large | Haute Vitesse 


16413 moins serré 


nE 
a 
© 


2po max. 


G 


CONTRE-PLAQUÉ 


7. 
© 


MÉTAUX* 
Plaque de cuivre 


© 


1/4po ou moins 16479-16473-16485 | Basse Vitesse 
16485 

16483 

16485 
16479-16485 
16485-16448-16453 


16479-16485 


Tuyay de cuivre 3/4po dia. ext. moins Basse Vitesse 


Placage 1/4po ou moins 16440 rayon serré Haute Vitesse po? 
Contre-plaqué ou panneau 1/4po ou moins Haute Vitesse se 
1/2po Basse Vitesse ape 
Haute Vitesse * 
3/4po Basse Vitesse 
Haute Vitesse nv 
Ne) 
Feuille de plastiques ABS 1/4po ou moins 16440 & 16413 Basse Vitesse 
Tuyau à l'eau ABS Basse Vitesse 
| 3/4po dia. ext. moins | 
| 1/8p0 ou moins 


Cuivre jaune 1/8po ou moins 
1/8p0 - 1/4 po 


1/8po ou moins 


Basse Vitesse 


@ E © 
+, Ke a 
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Basse Vitesse 


Aluminium - mou Basse Vitesse 


1/4po ou moins Basse Vitesse 


Acier - Tôle galvanisée 16g ou moins Basse Vitesse 


AUTRES 


Masonite - ordinaire ou dur 1/8po - 1/4po 16448 ou 16413 Haute Vitesse 


Plaque mixte, tuile de plafond, 


panneau d'agglomérés, etc. | 3/4po ou moins 16453-16411-16412 | Haute Vitesse 


* L'on ne doit utiliser les lames pour percer le métal qu'à basse vitessse. 
Fonctionne mieux lorsque lubrifiée avec de la cire d'abeille ou autre huile de coupe. 
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